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CENTRLM / MYNI

Rilevatori doppia tecnologia a tenda centro finestra

Dual technology curtain detectors for window centres

APPLICAZIONE SU VARCO
GATE APPLICATION
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HISTALLAZIONE : R R FUNZIONE TAPPARELLA
COME ORDINARE LEIGHT PORTATA GRADCIP CARATTERISTICHE ACCESSORI DIMENSIONI UTTER FUNCTIO! COME ORDINARE ACCESSORI
HOW TO ORDER i 7 RANGE IP GRADE MAIN FEATURES ACCESSORIES DIMENSIONS h : = HOWTO ORDER ACCESSORIES
INSTALLATION
DT =
MYNI DT CUT OO01-MYN 101-B-01 (BIANCO/WHITE) max 3 mt &mt P54 et PARZIALIZZAIORE @2 i 82 % 3 i = ST-90-BW L ACC-000-016_01 (MARRONE/BROWN)
i my (esclusi accessori) COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA (SOLO LAB PLUS) I
EMPERATURE COMPENSATION (ONLY LAB PLUS -
VRETESS A URE LG ;?‘:
. STAFFAASO'LARGE o o BW_L WT_L ST-90WTL  ACC-000-0l6_02 (BIANCOHITE)
CENTRUM LAB PLUS  OOI-CNT107-B-O1 LP (BIANCO,WHITE) max 3 mt &mt IP54  COMPENSAZIONE CX1 -CX2 {exl;‘s‘ n:cess::;
TEMPERATURA
HGHRESOLUTION ~ TARZIALIZZATOR! PET IMMUNITY
COMPESATION S = CONTBW ACC-000-022_0l (MARRONE/BROWN)
CENTRUMLABLT  OOI-CNT 108-B-OILP (BIANCOMHITE)  max 2,20 mt 4mt P54  WIRELESS / fezsgss?z:ii':r’i‘;
“ GR C-CNT-GR ACC-000-022_03 (VERDE/GREEN)
IMPERMEABILE ISTAN
WATERPROOF 135 x 45 x 35 mm AM DISTANCE
CENTRUM CX IP 001-CCX 103-B-01 (BIANCO/WHITE) max 3 mt 6mt P65 AMLEDATV / v ki m ai ACC-000-008-01 (MARRONE/BROWN)
AM MW
AM LED ATTVI - ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA
CENTRUM CX 00I1-CCX 101-B-01 (BIANCOANHITE) max 3 mt &mt P54  ACTIVEAMLEDS / il el i e s e
cx1 cx2 KIT PAR-PET-CX  ACC-000-021_01
GRADO IP 65 (SOLO CX IP)
IP GRADE 65 (ONLY CXIIF C-MY-WT ACC-000-0T1_0T (BIANCO,WHITE)
=
i C-MY-BW ACC-000-011_02 (MARRONE/BROWN)
27 ~~d  VERSIONIWIRELESS o
° VIRELESS VERSION: C-MY-GR ACC-000-011_03 (VERDE/GREEN)
—aa PRO MYNI
SARIRG ACC-000-015_01 (BIANCO/WHITE)
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Confronta prodotti Centrum - Myni

Caratteristiche principali CENTRLINM / MY NI MYNI DT CENTRUM CENTRUM CENTRUM CENTRUM
Main features cur LAB PLUS LAB LT cXIP cX

DT

Rilevatore doppia tecnologia. [ ] o o o (. ]

Dual technelogy detector.

WIRELESS
Ll Rilevatore a basso assorbimento per sistemi via radio. o o
Motion detector for wireless system.

PORTATA IN ORIZZONTALE/ HORIZONTAL DETECTION

Portata operativa istallazione orizzontale: &mt & mit 4 mt 6 mt & mit
Operating range for horizontal detection:

AM DISTANCE

Antimascheramento IR attivo a distanza ° o °

IR Antimasking active distance

ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA/ MICROWAVE ANTIMASKING
Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda. o °
Allows you to report any attempt to MASK the microwave.

ALTEZZA VARCO/GATE HEIGHT
Altezza su varco:
Installation gate:

IMPERMEABILE/ WATERPROOF

Contenitore IMPERMEABILE grazie alla presenza di guarnizioni su tutti profili di chiusura. o
WATERPROOF container thanks to the presence of seals in the closing

profiles

; ) ALIMENTAZIONE/ VOLTAGE (LAB)
{ 1 Alimentazione 3,6V e 3V. ° °
Voltage 3.6V and 3V.

— NO/NC (LAB)
Vi Contatto allarme NO/NC selezionabile da DIP SWITCH. . °
= - Alarm contact NO/NC selectable by DIP SWITCH.

m COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA/TEMPERATURE COMPENSATION

3 mt Imt 220 mt 3Imt I mt

Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la rilevazione in funzione
della temperatura. o
Pocessing algorithms automatically optimize the detection in function of temperature.

LED OFF/ON
ﬂ\ Disattiva/Attiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni
TT delle memorie.
Remote deactivates/enabling LED.

TEMPO DI INIBIZIONE/ INHIBITION TIME

Tempo di inibizione degli allarmi selezionabile da dip. o [ ]

Alarm inhibit time selectable from dip.

PET IMMUNITY

Immunita agli animali di piccola taglia (con applicazione accessorio dedicato). O O O O O
Pet immunity (with the application dedicated accessory).

PARZIALIZZATORE LENTE/ BLINGING LENS

| fasci di rilevazione possono essere parzializzati con 'accessorio lente parzializzatore. O O . o o
Fresnel lens bundles can be partially plated with accessory.

GRADO IP/ IP GRADE

Grado di protezione dell'involucro. IP 54 IP 54 IP 54 IP 65 IP 54
Degree of protection of the enclosure.

COVER COLORATE/ COLORED COVER

Disponibile in diversi colori. ° ° 0 o °

Available in different colors.

FUNZIONE TAPPARELLA/ SHUTTER FUNCTION

Rilevazione su tapparella settabile da dip. ° ° ° ° °
Shutter detection settable by dip.

SCHEDA ELETTRONICA PROTETTA/ PROTECTED ELECTRONIC BOARD

Scheda elettronica protetta per garantire |'efficacia del rilevatore nel tempo. o o o o °

Protected electronic board to guarantee the effectiveness of the
detector over time.
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