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VELVET

Rilevatori doppia tecnologia a tenda per esterni

Double technology curtain detectors for outdoor

FACTORY CUT LDZ
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HISTALLAZIONE

COME ORDINARE HEIGHT PORTATA GRADOIP CARATTERISTICHE ~ ACCESSORI DIMENSIONI ANTIMASCHERSMENT BEDBLIG (SOLO EVELUTION) COME ORDINARE ACCESSORI
HOW TO ORDER NSTALLaTiony  RANGE  IPGRADE  MAIN FEATURES  ACCESSORIES DIMENSIONS ITIMASKING BEDBUG (ON IC HOWTO ORDER ACCESSORIES
AM BEDBUG
OOI-VLV101-G-01 (GRIGIO/GREY) IR AN PROMASK ACC-000-018_01 (GRIGIO/GREY)
EVOLUTION max 4 mt 12 mt IP 65 TEMPERATURA HUB-P+HUB-CP fescliisl ikcessar) s o s e ‘
OOI-VLV 101-B-O1 (BIANCO/WHITE) EI(();':PREESSA(_)F:_SLION STAFFA A 90 » ACC-000-018_02 (BIANCOWHITE)
AM IR - AM MW
0OI-VLV102-G-01 (GRIGIO/GREY) RIS ONE
PROMASK ACC-000-012_01 (GRIGIO/GREY
VELVET FACTORY max 4 mt 12 mt IP65  TEMPERATURA HUB.PHUB.CP ("0 r“,“x 46 mm,) ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA B o ( IEREY)
=P+ - esclusl accessori o ATA A AACIIN =] X f
OOIVLV 102-B-01 (BIANCOWHITE) sl ICROWAVE ANTIMASKING + R HUB-P HUE-CR
e ACC-000-012_02 (BIANCOWHITE)
WIRELESS BOX-A
COMPENSAZIONE POWER-A
VELVET FACTORY OOI-VLV 105-G-O1 LP (GRIGIO/GREY) max 4 mt 12 mt IP65  TEMPERATURA 110 x 44 x 46 mm IMPERMEABILE ST-90-BW ACC-000-013_0l (MARRONE/BROWN)
LAB FULL HIGH RESOLUTION PROMASK (esclusi accessori) N TERDDO
COMPESATION HUB-P+HUB-CP S = =
T . = ST-90-WT ACC-000-013_02 (BIANCO/WHITE)
OOI-VLV 108-G-O LP (GRIGIO/GREY) T T
VELVET FACTORY 4 12 P 65 COMPENSAZIONE PROMASK 110 x 44 x 63 mm
LAB FM max 4 mt mt TEMPERATURA HUB-P+HUB-CP (esclusi aiccessorl) PET IMMUNITY ST-90-GR ACC-000-013_03 (GRIGIO/GREY)
OOI-VLV 108-B-01 LP (BIANCOWHITE) HIGH RESOLUTION
COMPESATION
C-VV-WT ACC-000-019_01 (BIANCOWHITE)
OOI-VLV 103-G-01 (GRIGIO/GREY) LOOK DOWN ZONE | ¥ .
VELVET CUT LDZ macAmt  Omt P54 AMR STAFFAA90"  OX xS mm COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA o
O o R o TS M (esclusi accessori) MPERATURE COMPENSATION L C-VV-BW ACC-000-019_02 (MARRONE/BROWN)
WT BW  GR
OOI-VLV 104-G-O1 (GRIGIO/GREY) 1O 4L C-VV-GR ACC-000-019_03 (VERDE/GREEN)
VELVET CUT max 4 mt 10 mt Ipsa PR STAFFAA 90" XA Lo  VERSIONIWIRELESS
AM MW (esclusi accessori) - ” -
OOI-VLV 104-B-01 (BIANCO/WHITE) S VIRELESS VERSIONS B KIT-A
IPL BOX A+
o BASKET A ACC-000-020_01 (GRIGIO/GREY)
OOI-VLV 107-G-O1 LP (GRIGIO/GREY) »w +POWER A
! ]
VELVET LAB CUT max 4 mt 10 mt P54  WIRELESS STAFFA A 90° 110 x4 x 63 mm R HUB-P + HUB-CP

(esclusi accessori)

0O0I1-VLV 107-B-01 LP (BIANCO/WHITE)

c E Q @ PAR-PET-VVT ACC-000-009_01
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Confronta prodotti Velvet

Caratteristiche principali VEL.VET

Main features
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Si ha la condizione di allarme quando sia la sezione Microonda che infrarosso rilevano
l'intrusione.

There is alarm condition when microwave AND infrared detect the intruder.

PORTATA METRI/ METERS RANGE
portata operativa di:
Operating range of:

IMPERMEABILE/ WATERPROOF
Contenitore IMPERMEABILE grazie alla presenza di guarnizioni su tutti profili di chiusura.
WATERPROOF container thanks to the presence of seals in the closing profiles.

LOOK DOWNZONE
Il LOOK DOWNZONE permette di rilevare fin sotto I'area di installazione.
The LOOK DOWNZONE allows you to detect even below the installation area.

WIRELESS
Rilevatore a basso assorbimento per sistemi via radio.
Motion detector for wireless system.

ANTIMASCHERAMENTO BEDBUG/ANTIMASKING BEDBUG
Antimascheramento con filtro per piccoli insetti (cimici).
Allows you to report any attempt to MASK the microwave.

ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA /MICROWAVE ANTIMASKING
Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda.
Allows you to report any attempt to MASK the microwave.

ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO/INFRARED ANTIMASKING
Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della lente dell'lnfrarosso.
Allows you to report any attempt to MASK the Infrared lens.

ATTRAVERSAMENTO AVVICINAMENTO/CROSSING APPROACHING

Il rilevatore pud essere regolato per funzionamento in ATTRAVERSAMENTO (“a tenda”) od in
AVVICINAMENTO (“a corridoio”).

The detector can be set for operation through (“curtain”) or approaching (“corridor”).

ALIMENTAZIONE/ VOLTAGE (LAB)
Alimentazione 3,6V e 3V.
Voltage 3,6V and 3V.

NO/NC (LAB)
Contatto allarme NO/NC selezionabile da DIP SWITCH.
Alarm contact NO/NC selectable by DIP SWITCH.

COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA/TEMPERATURE COMPENSATION

Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la rilevazione in funzione della
temperatura.

Pocessing algorithms automatically optimize the detection in function of temperature.

LED OFF/ON

Disattiva/Attiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni
delle memorie.

Remote deactivates/enabling LED.

TEMPO DI INIBIZIONE/ INHIBITION TIME
Tempo di inibizione degli allarmi selezionabile da dip.
Alarm inhibit time selectable from dip.

PET IMMUNITY

Immunita agli animali di piccola taglia (con applicazione accessorio dedicato).
Pet immunity (with the application dedicated accessory).

GRADO IP/ IP GRADE
Grado di protezione dell'involucro.
Degree of protection of the enclosure.

EXTRA FILTRO/EXTRA FILTER
Extra filtro immunité& luce bianca.
Extra filter white light.

COVER COLORATE/COLORED COVER
Disponibile in diversi colori.
Available in different colors.

SCHEDA ELETTRONICA PROTETTA/PROTECTED ELECTRONIC BOARD
Scheda elettronica protetta per garantire l'efficacia del rilevatore nel tempo.
Protected electronic board to guarantee the effectiveness of the

detector over time.
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VELVET
FACTORY
EVOLUTION

12 mt

OFF

IP 65

VELVET
FACTORY

12 mt

OFF

IP 65

VELVET
FACTORY LAB
FULL/FM

12 mt

LAB FM

ON

IP 65

VELVET
Cur/cur
LDZ

10 mt

LDZ

OFF

IP 54

VELVET
LAB CUT

10 mt

ON

IP 54
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